FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD de acuerdo el Reglamento g

(CE) No. 1907/2006 syngenta®
AXIAL PRO

Version 1.1 - Esta version reemplaza todas las versiones anteriores.

Fecha de revision 05.02.2014 Fecha de impresién 05.02.2014

SECCION 1: IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

1.1 Identificador del producto
Nombre del producto . AXIAL PRO

Design code : A13814D

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezclay usos desaconsejados
Uso . Herbicida

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Compafiia Syngenta Espafia S.A.

C/ Ribera del Loira 8-10, 32 planta
28042 Madrid

Espafia
Teléfono 1 91-387 64 10
Telefax 1 91-721 00 81
E-mail de contacto . ficha.datosseguridad@syngenta.com

1.4 Teléfono de emergencia

Teléfono de emer- : Syngenta (24h):986330300.
gencia Instituto Nacional de Toxicologia (24h): 915620420.
Tel Emergencias Transporte (24 h):+34977551577

SECCION 2: IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS
2.1 Clasificacién de la sustancia o de la mezcla
Clasificacion de acuerdo con las Directivas de la UE 67/548/CEE 6 1999/45/CE

Xi, Irritante

N, Peligroso para el medio ambiente

R38: Irrita la piel.

R43: Posibilidad de sensibilizacién en contacto con la piel.

R51/53: Téxico para los organismos acuaticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el
medio ambiente acuético.
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2.2 Elementos de la etiqueta
Etiquetado: UE 67/548/CEE 6 1999/45/CE

Simbolo(s)

E%

Peligroso
Irritante para el medio
ambiente
Frase(s) - R . R38 Irrita la piel.
R43 Posibilidad de sensibilizacién en contacto con la piel.
R51/53 Toxico para los organismos acuaticos, puede provo-
car a largo plazo efectos negativos en el medio am-
biente acuatico.
Frase(s) - S . S2 Manténgase fuera del alcance de los nifios.
S13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
S23 No respire los aerosoles.
S36/37 Usense indumentaria y guantes de proteccion ade-
cuados.
S35 Eliminense los residuos del producto y sus recipientes
con todas las precauciones posibles.
S57 Utilicese un envase de seguridad adecuado para

evitar la contaminacién del medio ambiente.
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Etiguetado adicional . El aplicador debera utilizar guantes de proteccion quimica durante la

mezcla/carga, aplicacién y para manipular el equipo de aplicacién o
superficies contaminadas.

Durante la limpieza del equipo de aplicacion se utilizaran los mismos
equipos de proteccién que durante la aplicacion.

No entrar al cultivo /superficie tratada hasta que el spray esté comple-
tamente seco.

SPo 2 Lavese toda la ropa de proteccion después de usarla.

A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las
instrucciones de uso.

SPe 3 Para proteger los organismos acuéticos, respétese sin tratar una
banda de seguridad de 5m. hasta las masas de agua superficial.

SPe 3 Para proteger las plantas no objetivo respétese sin tratar una
banda de seguridad de 5 m, con boquillas de reduccién de deriva hasta
del 50%, o 3 m, con boquillas del 75%.

SP 1 No contaminar el agua con el producto ni con su envase. (No limpiar
el equipo de aplicacion del producto cerca de aguas superficiales/Evitese
la contaminacién a través de los sistemas de evacuacién de aguas de las
explotaciones o de los caminos).

Reservado exclusivamente a usuarios profesionales.

En el caso de manejo de los tubos del riego tras el tratamiento fitosani-
tario, se utilizaran botas (de caucho o polimérica), ropa y guantes de
proteccion adecuados.

SPe 1 Para proteger las aguas subterraneas, no aplicar en suelo are-
nosos ni en terrenos en pendiente mayor al 10%.

Componentes determinantes del peligro para el etiquetado:
e cloquintocet-mexil
e pinoxaden

2.3 Otros peligros

Ninguna conocida.
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SECCION 3: COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES
3.2 Mezclas

Componentes peligrosos

Clasificacion Concentracion

(REGLAMENTO (CE) No
1272/2008)

Clasificacion
(67/548/CEE)

No. CAS
No. CE

Numero de registro

Nombre quimico

tris(2-etilhexil) 78-42-2 Xi - >= 30- <= 40%
fosfato 201-116-6 R38 p/p
2-metilpentano-2, 107-41-5 Xi Skin Irrit.2; H315 >= 20- <= 30%
4-diol 203-489-0 R36/38 Eye Irrit.2; H319 p/p
01-2119539582-35-0
000
nafta disolvente 64742-94-5 Xn, N Asp. Tox.1; H304 >= 20- <= 30%
(petréleo), frac- 265-198-5 R22 Aquatic Chronic2; H411 | p/p
cion aromatica 3(1)'12119451151'53'0 R36/37/38 Acute Tox.4; H302
pesada R51/53 Skin Irrit.2; H315
R65 Eye Irrit.2; H318
R66 STOT SES3; H335
pinoxaden 243973-20-8 Xn Acute Tox.4; H332 6,22 % pl/p
R20 Skin Irrit.2; H315
R36/37/38 Skin Sens.1; H317
R43 Eye Irrit.2; H319
R52/53 STOT SES3; H335
Aquatic Chronic3; H412
cloquinto- 99607-70-2 Xi, N Skin Sens.1; H317 1,55 % p/p
cet-mexil 8362119381871'32'0 R43 Aquatic Acutel; H400
01-2119387592-28-0 R50/53 Aquatic Chronicl; H410
000

Sustancias para las que existan limites de exposicion comunitarios en el lugar de trabajo.
El texto completo de las frases R mencionadas en esta Seccion, se indica en la Seccién 16.
Para el texto integro de las Declaraciones-H mencionadas en esta seccion, véase la Seccion 16.

SECCION 4: PRIMEROS AUXILIOS
4.1 Descripcion de los primeros auxilios
Recomendaciones genera- Tenga consigo el envase, la etiqueta o la ficha de datos de seguridad

les cuando llame al teléfono de emergencia de Syngenta, al Instituto Na-
cional de Toxicologia o cuando acuda al médico.

Inhalacion Sacar la victima al aire libre
En caso de respiracion irregular o parada respiratoria, administrar respi-
racion artificial.
Mantener al paciente en reposo y abrigado.
Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de informacién toxi-
colégica.
Version 1.1 Pagina 4 de 15




FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD de acuerdo el Reglamento g
(CE) No. 1907/2006 syngenta®
AXIAL PRO
Version 1.1 - Esta version reemplaza todas las versiones anteriores.
Fecha de revision 05.02.2014 Fecha de impresién 05.02.2014
Contacto con la piel :  Quitese inmediatamente la ropa contaminada.

Lavese inmediatamente con agua abundante.
Si continda la irritacién de la piel, llamar al médico.
Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.

Contacto con los ojos . Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los
parpados, al menos durante 15 minutos.
Retirar las lentillas.
Requiere atencién médica inmediata.

Ingestion . En caso de ingestiéon, acudase inmediatamente al médico y muéstresele
la etiqueta o el envase.
No provoque el vomito: contiene destilados de petroleo y/o disolventes
aromaticos.

4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados
Sintomas : Aspiracion puede causar edema pulmonar y neumonia.

4.3 Indicacién de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse
inmediatamente

Asesoria médica : No hay un antidoto especifico disponible.
Tratar sintométicamente.
No provoque el vomito: contiene destilados de petréleo y/o disolventes
aromaticos.

SECCION 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1 Medios de extincion
Medios de extincién - incendios pequefios
Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o diéxido
de carbono.
Medios de extincién - incendios importantes
Espuma resistente al alcohol
o}
Agua pulverizada

No usar un chorro compacto de agua ya que puede dispersar y extender
el fuego.

5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

Como el producto contiene componentes organicos combustibles, un
incendio producira un denso humo negro conteniendo productos de
combustion peligrosos (ver la seccion 10).

La exposicion a los productos de descomposicion puede ser peligrosa
para la salud.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Use ropa de proteccion completa y aparato de respiracion autbnomo.
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No permita que las aguas de extincion entren en el alcantarillado o en los
cursos de agua.

Enfriar los contenedores cerrados expuestos al fuego con agua pulveri-
zada.

SECCION 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipo de proteccidon y procedimientos de emergencia
Consultar las medidas de proteccion en las listas de las secciones 7 y 8.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente
Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos.
No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado sanitario.

6.3 Métodos y material de contencion y de limpieza

Contener del derrame y recogerlo con material absorbente que no sea
combustible (p. ej. arena, tierra de diatomeas, vermiculita) y depositarlo
en un recipiente para su eliminacion de acuerdo con la legislacion local y
nacional (ver seccion 13).

Si el producto contaminara rios, lagos o alcantarillados, informar a las
autoridades respectivas.

6.4 Referencia a otras secciones
Consultar las medidas de proteccion en las listas de las secciones 7 y 8.
Refiérase a las indicaciones de eliminacion enumeradas en el articulo 13.

SECCION 7: MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones para una manipulacién segura

No se requieren medidas de proteccion especiales contra el fuego.
Evitese el contacto con los ojos y la piel.

No comer, ni beber, ni fumar durante su utilizacion.

Equipo de proteccion individual, ver seccién 8.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
No se requieren condiciones especiales de almacenamiento.
Cerrar los recipientes herméticamente y mantenerlos en lugar seco,
fresco y bien ventilado.

Manténgase fuera del alcance de los nifios.
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

7.3 Usos especificos finales
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Producto Registrado para la proteccion de cultivos:Para el uso adecuado
y seguro de este producto, por favor refiérase a las condiciones apro-
badas establecidas en la etiqueta del producto.

SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL

8.1 Parametros de control

Componentes Limite(s) de exposicidn Tipo de limite de Fuente
exposicién
pinoxaden 0,1 mg/m3 Valor Limite SYNGENTA
Méximo
cloquintocet-mexil 10 mg/m3 8h TWA SYNGENTA

Las siguientes recomendaciones para los controles de exposicién / proteccidén personal destinados a la
fabricacion, preparacion y envasado del producto.

8.2 Controles de la exposicion

Disposiciones de ingenieria : La contencién y/o la segregacion son las medidas técnicas de proteccion
mas fiables si la exposicion no puede ser eliminada.

La ampliacién de esas medidas de proteccién depende de los riesgos
reales durante su uso.

Si se generan nieblas aerotransportadas o vapores, utilice los controles
de ventilacion del local.

Evaluar la exposicion y tomar medidas adicionales para mantener los
niveles de particulas aerotransportadas por debajo de los limites reco-
mendados.

Si es necesario, buscar asesoramiento en higiene laboral.

Medidas de proteccion . El uso de medidas técnicas deberia tener prioridad siempre frente al uso
de equipos de proteccion individual.
Cuando se seleccionen los equipos de proteccion individual, buscar
asesoramiento profesional.
Los equipos de proteccion individual deberan ser homologados.

Proteccidn respiratoria : Normalmente no requiere el uso de un equipo de proteccion individual
respiratorio.
Usar mascarilla con filtro de particulas a menos que se hayan instalado
sistemas de extraccion efectivos.
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Proteccién de las manos

Proteccion de los ojos

Proteccion de la piel y del
cuerpo

Deben utilizarse guantes de resistencia quimica.

Los guantes deben ser homologados.

Los guantes deben tener un tiempo minimo de paso adecuado a la du-
racion de la exposicion al producto.

El tiempo de paso de los guantes varia segun el grosor, el material y el
fabricante de los mismos.

Los guantes deben ser descartados y sustituidos si existe alguna indica-
cion de degradacion o perforacion quimica.

Material apropiado

nitrilo

Normalmente no se requiere proteccién ocular.
Cumplir la politica de proteccién ocular del lugar de trabajo.

Evaluar la exposicidn y seleccionar la ropa de resistencia quimica en
base al riesgo de contacto y a las caracteristicas de permeabilidad y
penetracién del material de las ropas.

Lavar la ropa protectora con agua y jabén después de su uso.
Descontaminar la ropa antes de volverla a usar o utilizar equipos
desechables (monos, mandiles, camisas, botas, etc.)

Llevar cuando sea apropiado:

traje protector impermeable

SECCION 9: PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS

9.1 Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Estado fisico

Forma

Color

Olor

Umbral olfativo

pH

Punto/intervalo de fusion
Punto /intervalo de ebullicion
Punto de inflamacion

Tasa de evaporacion
Inflamabilidad (sélido, gas)
Limites inferior de explosivi-
dad

Limites superior de explosi-
vidad

Presién de vapor

Densidad relativa del vapor
Densidad

Solubilidad en otros disol-
ventes

Coeficiente de reparto
n-octanol/agua
Temperatura de au-
to-inflamacion
Descomposicion térmica
Viscosidad, dinamica

Version 1.1

liquido

claro a ligeramente turbia liquido
amarillo claro a marrén
aromético

Sin datos disponibles
4,3al%plv

Sin datos disponibles

Sin datos disponibles

102 °C a 101 kPa Pensky-Martens c.c.
Sin datos disponibles

Sin datos disponibles

Sin datos disponibles

Sin datos disponibles
Sin datos disponibles
Sin datos disponibles
0,967 g/lcm3 a 20 °C
Sin datos disponibles
Sin datos disponibles

Sin datos disponibles

Sin datos disponibles
55 mPa.sa 20 °C
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24 mPa.s a40 °C
24 mPa.s a 40 °C
55 mPa.sa 20 °C

Viscosidad, cinematica . Sin datos disponibles
Propiedades explosivas . No explosivo
Propiedades comburentes . No oxidante

9.2 Otrainformacién
Miscibilidad . Miscible
Tension superficial : 30,4 mN/m
: 38,5 mN/maz20-°C

30,4 mN/m a 20 °C

SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad
No hay informacién disponible.

10.2 Estabilidad quimica
No hay informacion disponible.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Ninguna conocida.
No se conocen polimerizaciones peligrosas.

10.4 Condiciones que deben evitarse
No hay informacién disponible.

10.5 Materiales incompatibles
No hay informacion disponible.

10.6 Productos de descomposicion peligrosos

La combustion o descomposicion térmica desprende vapores toxicos e
irritantes.

SECCION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA
11.1 Informacién sobre los efectos toxicolégicos
Toxicidad oral aguda : DL5O0 rata, >2.000 mg/kg
Toxicidad aguda por inhalacion
pinoxaden : CL50 macho rata, 4,63 mg/l,4h
CL50 hembrarata, 6,24 mg/l, 4 h

Con base en la evidencia humana
Irrita las vias respiratorias.
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Sintomas: Dificultades respiratorias, Tos, Irritacién aguda del sistema
respiratorio conducente a la opresion del pecho y a una condicion asma-
tica.

cloquintocet-mexil CL50rata, >935mg/m3,4h

Toxicidad cutanea aguda DL50 rata, > 2.000 mg/kg
Corrosion o irritacién cuta-
neas

Lesiones o irritacion ocular
graves

conejo: Moderado Irritando

conejo: Ligeramente irritante

Sensibilizacién respiratoria
0 cuténea

Buehler Test conejillo de indias: Un sensibilizador de la piel

Mutagenicidad en células germinales
pinoxaden No muestra efectos mutagénicos en experimentos con animales.
cloquintocet-mexil No muestra efectos mutagénicos en experimentos con animales.

Carcinogenicidad
pinoxaden
cloquintocet-mexil

No muestra efectos cancerigenos en experimentos con animales.
No muestra efectos cancerigenos en experimentos con animales.

Toxicidad para la reproduccion
pinoxaden No se detectaron efectos toxicos para la reproduccion en los experi-

mentos con animales.

No se detectaron efectos toxicos para la reproduccion en los experi-

mentos con animales.

cloquintocet-mexil

Toxicidad especifica en determinados 6rganos (stot) - exposiciones repetidas

pinoxaden Ningun efecto adverso se ha observado en los ensayos de toxicidad
cronica.

cloquintocet-mexil Ningun efecto adverso se ha observado en los ensayos de toxicidad
cronica.

SECCION 12: INFORMACION ECOLOGICA

12.1 Toxicidad

Toxicidad para los peces
Toxicidad para los inverte-
brados acuaticos

Toxicidad para las plantas
acuaticas

Version 1.1

CL50 Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada), 19 mg/l, 96 h

CE50 Daphnia magna (Pulga de mar grande), 1,8 mg/l , 48 h

CE50 Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde), 8,0 mg/l, 72 h
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12.2 Persistencia y degradabilidad

Biodegradabilidad
pinoxaden
cloquintocet-mexil

Estabilidad en el agua
pinoxaden

cloquintocet-mexil

Estabilidad en el suelo
pinoxaden

cloquintocet-mexil

No es facilmente biodegradable.
No es facilmente biodegradable.

La vida media de degradacion
1 0,3d

No es persistente en agua.
La vida media de degradacion
: 04d

No es persistente en agua.

La vida media de degradacion
:01-1,8d

No es persistente en el suelo.
La vida media de degradacion
:2,4d

No es persistente en el suelo.

12.3 Potencial de bioacumulacién

pinoxaden
cloquintocet-mexil

12.4 Movilidad en el suelo

pinoxaden
cloquintocet-mexil

Bajo potencial de bioacumulacion.
No debe bioacumularse.

Pinoxaden tiene movilidad media en suelo.
Cloquintocet-mexil es inmovil en suelo.

12.5 Resultados de la valoracion PBT y mPmB

pinoxaden

cloquintocet-mexil

12.6 Otros efectos adversos

Esta sustancia no se considera que sea persistente, bioacumulable ni
téxica (PBT).

Esta sustancia no se considera que sea muy persistente ni muy
bioacumulable (vPvB).

Esta sustancia no se considera que sea persistente, bioacumulable ni
toxica (PBT).

Esta sustancia no se considera que sea muy persistente ni muy
bioacumulable (vPvB).

Ninguna conocida.

Producto

Version 1.1

SECCION 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

No contaminar los estanques, rios 0 acequias con producto quimico o
envases usados.
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Envases contaminados

No eliminar el desecho en el alcantarillado.

Donde sea posible, es preferible el reciclaje en vez de la deposicién o
incineracion.

Si no se puede reciclar, eliminese conforme a la normativa local.

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el
agua de lavado al depésito del pulverizador. Este envase, una vez vacio
después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo que el
usuario esta obligado a entregarlo en los puntos de recepcion del sistema
integrado de gestion SIGFITO.

SECCION 14: INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

Transporte por carretera (ADR/RID)

14.1 Namero ONU:

14.2 Designacion oficial de
transporte de las Naciones Uni-
das:

14.3 Clase(s) de peligro para el
transporte:

14.4 Grupo de embalaje:
Etiquetas:

14.5 Peligros para el medio am-
biente :

Cddigo de restricciones en tuneles:

Transporte maritimo(IMDG)

14.1 Nimero ONU:

14.2 Designacion oficial de
transporte de las Naciones Uni-
das:

14.3 Clase(s) de peligro para el
transporte:

14.4 Grupo de embalaje:
Etiquetas:

14.5 Peligros para el medio am-
biente :

Transporte aéreo (IATA-DGR)

14.1 Nimero ONU:

14.2 Designacion oficial de
transporte de las Naciones Uni-
das:

14.3 Clase(s) de peligro para el
transporte:

14.4 Grupo de embalaje:
Etiquetas:

Version 1.1

UN 3082

SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.
(CLOQUINTOCET-MEXIL Y DISOLVENTE NAFTA)

9

1l

9

Peligrosas ambientalmente

E

UN 3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(CLOQUINTOCET-MEXYL AND SOLVENT NAPHTHA)

9

1l

9
Contaminante marino

UN 3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(CLOQUINTOCET-MEXYL AND SOLVENT NAPHTHA)

9
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14.6 Precauciones particulares para los usuarios

ninguno(a)

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo Il del Convenio Marpol 73/78 y del Cédigo IBC

no aplicable

SECCION 15: INFORMACION REGLAMENTARIA

15.1 Reglamentacién y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas

parala sustancia o la mezcla
Etiquetado SGA

Pictogramas de peligro

Palabra de advertencia Atencién

Indicaciones de peligro : H316
H317
H411

Consejos de prudencia . P102
P270
P280
P302 + P352

P391
P501

Observaciones
SGA.

Provoca una leve irritacion cutanea.

Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.
Toxico para los organismos acuaticos, con efectos
nocivos duraderos.

Mantener fuera del alcance de los nifios.

No comer, beber ni fumar durante su utilizacion.
Llevar guantes/ prendas de proteccion.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar
con agua y jabén abundantes.

Recoger el vertido.

Eliminar el contenido/ el recipiente en una planta
de eliminacion de residuos autorizada.

Clasificados utilizando todas las clases y categorias de peligro del

Cuando el SAG contiene opciones, la opcidn mas conservadora es

elegida.

En la implementacién regional o nacional del SGA puede no aplicar
todas las clases y categorias de peligro.

Componentes determinantes del peligro para el etiquetado:

e cloquintocet-mexil
e pinoxaden
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15.2 Evaluacién de la seguridad quimica
No se requiere una Evaluacién de Seguridad Quimica para esta sustancia.

SECCION 16: OTRA INFORMACION

Otros datos

El texto completo de las frases-R referidas en los puntos 2 y 3:

R20 Nocivo por inhalacién.

R22 Nocivo por ingestion.

R36/37/38 Irrita los ojos, la piel y las vias respiratorias.

R36/38 Irrita los ojos y la piel.

R38 Irrita la piel.

R43 Posibilidad de sensibilizacién en contacto con la piel.

R50/53 Muy téxico para los organismos acuaticos, puede provocar a largo plazo
efectos negativos en el medio ambiente acuatico.

R51/53 Toxico para los organismos acuéticos, puede provocar a largo plazo efectos
negativos en el medio ambiente acuatico.

R52/53 Nocivo para los organismos acuaticos, puede provocar a largo plazo efectos
negativos en el medio ambiente acuatico.

R65 Nocivo: si se ingiere puede causar dafio pulmonar.

R66 La exposicion repetida puede provocar sequedad o formacién de grietas en la
piel.

Texto integro de las Declaraciones-H referidas en las secciones 2 y 3.

H302 Nocivo en caso de ingestion.

H304 Puede ser mortal en caso de ingestidn y penetracion en las vias respi-
ratorias.

H315 Provoca irritacion cutanea.

H317 Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.

H318 Provoca lesiones oculares graves.

H319 Provoca irritacion ocular grave.

H332 Nocivo en caso de inhalacion.

H335 Puede irritar las vias respiratorias.

H400 Muy téxico para los organismos acuaticos.

H410 Muy téxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos dura-
deros.

H411 Toxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

H412 Nocivo para los organismos acuéticos, con efectos nocivos duraderos.
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Texto completo de otras abreviaturas

ADR: European Agreement Concerning the International RID: Regulations concerning the International Car-
Carriage of Dangerous Goods by Road riage of Dangerous Goods by Rail
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA-DGR: International Air Transport Association Regla-
mentacion sobre Mercancias Peligrosa
CL50: Lethal concentration, 50% DL50: Lethal dose, 50%
CE50: Effective dose, 50% SGA: Sistema Globalmente Armonizado de Clasifica-

cién y Etiquetado de Productos Quimicos (SGA)

La informacién proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la mas correcta de que dispo-
nemos a la fecha de su publicacion. La informacion suministrada, esta concebida solamente como una
guia para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminacién y des-
carga, y no debe ser considerada como una garantia o especificacién de calidad. La informacién se re-
fiere Gnicamente al material especificado, y no puede ser valida para dicho material, usado en combi-
nacién con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.

Los cambios desde la ultima versién seran destacados en la margen. Esta versién reemplaza todas las
versiones anteriores.

Los nombres de los productos son marcas registradas de Syngenta Group Company.

Version 1.1 Pagina 15 de 15




